	НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «RINNAI»  (Япония)
	
	
	
	
	
	

	     Котел «RINNAI» - это функционально законченная мини-котельная, способная отапливать помещения площадью до 400 м2, а при каскадном включении котлов эта площадь может быть увеличена до 5 тыс. м2. Этот котел надежно и эффективно работает в российских условиях даже при значительном снижении давления газа (до 4 мбар). Он может устанавливаться на кухне и работать без традиционного дорогостоящего дымохода. Новейшие японские технические решения, использованные в новом котле RINNAI, позволили достичь высокой надежности, эффективного сжигания топлива при экологической чистоте отходящих газов. Котлы RINNAI защищены 18 японскими патентами, сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ РФ и разрешены к применению ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ России.
	
	
	
	
	
	

	
     Настенный газовый двухконтурный котел Rinnai
- воплотил в себе лучшие мировые достижения, усиленные восемнадцатью японскими патентами
- прекрасно адаптирован к российским условиям эксплуатации
- разработан специально для поквартирного отопления, является наиболее надежным  и безопасным газовым котлом
- не требует специального помещения котельной и традиционного дымохода
- работает как на природном, так и на сжиженном газе, при минимальном давлении
- впервые в мире оснащен уникальным бессальниковым циркуляционным  насосом с магнитной муфтой, обеспечивающим высокую надежность устройства
- самый компактный 
- оснащен бесшумной вентиляторной горелкой, обеспечивающей оптимальное сжигание газа
- прост в монтаже, управлении и обслуживании.                                                                                                                                                              
      По оценке британского информационно-аналитического агентства BSRIA «Японское отопительное оборудование очень высокого качества, обладает многими уникальными характеристиками и не нуждается в усовершенствовании с помощью зарубежных технологий»
      Котел Rinnai имеет следующие достоинства:                                                                                                                                                             
- высокий КПД котла (94-97%);
- стабильную работу горелки при минимальном давлении газа до 4 мбар;
- уменьшение расхода газа на 20% за счет более эффективного его сжигания;
- увеличение срока эксплуатации теплообменника за счет мягкого включения 
и значительного сокращения количества циклов включения-выключения горелки;
- полное сгорание газовоздушной смеси обеспечивает очень низкое содержание 
токсичных выбросов и исключает образование сажи на стенках теплообменника;
- широкий  диапазон регулирования мощности (от 25% до100%);
- постоянство оптимального соотношения компонентов газовоздушной смеси;
- оптимальная тяга вне зависимости от климатических условий;
- предотвращение неполного сгорания и горения с разрывом пламени;
- увеличение срока службы узлов автоматики за счет минимального количества
 циклов включения-выключения горелки.
     Бесшумная работа, простота монтажа, обслуживания и эксплуатации, легкость перевода с одного вида газа на другой, безопасность и надежность – качества позволившие внедрить свыше десяти миллионов котлов RINNAI в разных странах мира, в том числе и в России.


	
	
	
	
	
	

	МОДЕЛЬ
	RB 205 TMF
	RB 255 TMF
	RB 366 DMF
	
	
	
	
	
	

	Мощность котла, кВт
	23,2
	29,1
	41,9
	
	
	
	
	
	

	Напряжение в сети, В/гц
	220/50
	
	
	
	
	
	

	Отапливаемая площадь до… , м2
	232
	291
	419
	
	
	
	
	
	

	Производительность по горячему водоснабжению, л/мин
	Δt = 200 C
	13,3
	16,6
	24
	
	
	
	
	
	

	
	Δt = 400 C
	8,3
	10,4
	15
	
	
	
	
	
	

	Используемое топливо
	Природный, сжиженный газ
	
	
	
	
	
	

	Давление природного газа на входе, мм вод.ст.
	45 – 250
	
	
	
	
	
	

	Давление сжиженного газа на входе, мм вод.ст.
	250 – 300
	
	
	
	
	
	

	Максимальное давление в контуре отопления, кгс/см2
	3,5
	
	
	
	
	
	

	Максимальное давление в контуре ГВС, кгс/см2
	5
	
	
	
	
	
	

	Диаметры трубопрово-дов, мм
	Вход/выход контура отопления
	20 (наружная резьба 3/4")
	
	
	
	
	
	

	
	Вход/выход контура водоснабжения
	15 (наружная резьба 1/2")
	
	
	
	
	
	

	
	Ввод газа
	15 (наружная резьба 1/2")
	20 (3/4")
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод продуктов сгорания
	70
	80
	
	
	
	
	
	

	
	Подвод воздуха для горения
	70
	80
	
	
	
	
	
	

	Расход магистрального газа при макс. мощности, м3/час
	2,4
	3,2
	4,24
	
	
	
	
	
	

	Расход сжиженного газа при макс. мощности, кг/час
	2,1
	2,6
	3,66
	
	
	
	
	
	

	Электрическая мощность, Вт
	105
	125
	165
	
	
	
	
	
	

	Диапазон температур отопительной воды, °С
	40 - 80
	
	
	
	
	
	

	Объем расширительного бака, л
	8,5
	
	
	
	
	
	

	Диапазон регулирования температуры горячей воды, °С
	40 – 60 
	35-60
	
	
	
	
	
	

	Максимальная температура продуктов сгорания, °С
	120
	
	
	
	
	
	

	Габариты, мм
	600 х 440 х 266
	600х440х285
	
	
	
	
	
	

	Масса, кг
	31
	32
	32
	
	
	
	
	
	

	КПД, %
	94-97
	
	
	
	
	
	

	ЦЕНА, у.е.
	
	1200
	1250
	1750
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Настенный газовый котел комплектуется циркуляционным насосом, расширительным баком, фильтрами и предохранительными клапанами к системам отопления и ГВС, автоматическим воздухоотводчиком, манометром и пультом управления. Котел RINNAI сертифицирован Госстандартом РФ, разрешен к применению Госгортехнадзором России.
	
	
	
	
	
	

	КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ
	
	
	
	
	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ
	ДИАМЕТР ТРУБЫ (дымоход/воздухозаборник), мм
	ЦЕНА, у.е.
	
	
	
	
	
	

	
	
	опт.
	опт.
	розн.
	
	
	
	
	
	

	Коксиальный дымоход для настенных котлов RB 165-255
	70/100
	54
	54
	60
	
	
	
	
	
	

	Удлиненный коаксиальный дымоход для настенного котла RB-255
	70/100
	81
	90
	100
	
	
	
	
	
	

	Коаксиальный дымоход для настенного котла RB-366 
	80/110
	 
	81
	90
	
	
	
	
	
	

	Удлиненный коаксиальный дымоход для настенного котла RB-366 
	80/110
	81
	117
	130
	
	
	
	
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КОТЛУ "RINNAI"
	
	
	
	
	
	

	НАИМЕНОВАНИЕ
	МОДЕЛЬ
	ЦЕНА, у. е.
	ЦЕНА, у. е.
	
	
	
	
	
	

	
	
	опт.
	опт.
	розн.
	
	
	
	
	
	

	Гидравлический клапан 
	REU-PVA
	57
	57
	60
	
	
	
	
	
	

	Электромеханический термостат "TERMEC"
	F. 259
	11
	11
	12,25
	
	
	
	
	
	

	Термостат недельного программирования "Wester Line"
	модель 093
	47,5
	47,5
	50
	
	
	
	
	
	

	Термостат суточного программирования "Wester Line"
	модель 091
	44,65
	44,65
	47
	
	
	
	
	
	

	ООО "Сеул Инжиниринг" Москва, Обручева ул., 30 Тел.: 787 7020
	
	
	
	
	
	


